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Назначение и нормативная база

Назначение продукции «НЕМАН+»

Материал разработан для применения продукции «НЕМАН+»

при выполнении работ по тепло- и звукоизоляции:

Наружные стены (каркас, 

вентфасады, кирпич)

Внутренние перегородки и 

стены

Скатные и плоские кровли, 

мансарды

Полы по лагам, перекрытия

Подвесные потолки Трубопроводы и оборудование

Климатические требования (II зона РБ)

Наружные стены зданий: R ≥ 2,0...3,2 м²·°C/Вт

Совмещенные покрытия, чердачные 

перекрытия и перекрытия над проездами:
R ≥ 3,0...6,0 м²·°C/Вт

Нормативная база Республики Беларусь

СП 2.04.02-2020
Тепловая защита зданий. Энергетические 

показатели

СП 2.04.02-2020 Строительная теплотехника

СТБ EN 13162-2015
Изделия теплоизоляционные из минеральной 

ваты

СТБ 1995-2009
Плиты теплоизоляционные из минеральной 

ваты. ТУ

СТБ EN 13501-1-2011
Классификация материалов по пожарной 

опасности
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Преимущества стекловолокна «Неман+»

Широкая область применения

Подходит для тепло- и звукоизоляции скатных крыш, наружных

стен, подвесных потолков, перегородок и стен, трубопроводов.

Легкий в монтаже

Стекловолокно крепится с помощь обрешетки, специального

клеевого состава, с использованием дюбелей. Вы сможете

установить материал без дополнительных сложностей.

Биоустойчивость и безопасность для здоровья

Материал производится из кварцевого песка, соды и известняка, а

также путём переработки отходов стекла. Для придания прочности

и упругости используются полимерные смолы нового поколения.

«НЕМАН+» — это экологически чистая минеральная изоляция.

Водоотталкивающие свойства

Благодаря силикону в составе материал не теряет своих свойств

даже при намокании. Всего за 24 часа стекловата полностью

высыхает, после чего ее можно снова использовать.

Пожаробезопасность

Тепло- и звукоизоляционный материал «НЕМАН+» является

негорючим (30244-94 ГОСТ).

Качественная теплоизоляция

Утеплитель «НЕМАН+» гарантирует надежную температурную

защиту благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.



НОМЕНКЛАТУРА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ассортимент продукции «НЕМАН+», технические

характеристики, входной контроль материалов



02 / НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ассортимент продукции «НЕМАН+»

Марка Форма
Размеры, мм

(l×b×h)
Плотность

кг/м³
λ₂₅Вт/(м·°C) Область применения

М-11 Лайт
Маты в 
рулоне

5000...9000×1200×50...150 8,5–11 ≤0,042 Подвесные потолки

М-11
Маты в 
рулоне

4000...9000×1200×50...200 11–13,5 ≤0,039

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, полы по лагам, подвесные потолки,
шумопоглащающие конструкции

М-11Ф
Маты в 
рулоне

4000...9000×1200×50...200 11–13,5 ≤0,039 Трубопроводы, воздуховоды

М-15
Маты в 
рулоне

3900...10000×1200×25...200 13,15–18 ≤0,038

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, полы по лагам, подвесные потолки,
трубопроводы, воздуховоды, промышленное
оборудование и установки, шумопоглащающие
конструкции

М-15Ф
Маты в 
рулоне

3900...10000×1200×25...200 13,15–18 ≤0,038 Трубопроводы, воздуховоды

2200...10000 × 1200 × 25...200 мм НГ (класс А1) 50 лет



02 / НОМЕНКЛАТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ассортимент продукции «НЕМАН+»

Марка Форма
Размеры, мм

(l×b×h)
Плотность

кг/м³
λ₂₅Вт/(м·°C) Область применения

М-16
Маты в 
рулоне

3500...10000×1200×50...180 14,5–16 ≤0,037

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, полы по лагам, трубопроводы,
шумопоглащающие конструкции

М-17
Маты в 
рулоне

2200...10000×1200×50...200 16–18 ≤0,035

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, полы по лагам, промышленное
оборудование и установки, шумопоглащающие
конструкции

М-20
Маты в 
рулоне

2200...9000×1200×50...200 18–24 ≤0,035

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, подвесные потолки, полы по лагам,
промышленное оборудование и установки,
шумопоглащающие конструкции

М-20к 
(стекло-
холст)

Маты в 
рулоне

2200...9000×1200×50...200 18–24 ≤0,035
Трубопроводы, промышленное оборудование и
установки

НГ (класс А1) 50 лет2200...10000 × 1200 × 25...200 мм
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Ассортимент продукции «НЕМАН+»

Марка Форма
Размеры, мм

(l×b×h)
Плотность

кг/м³
λ₂₅Вт/(м·°C) Область применения

М-20ф
Маты в 
рулоне

2200...9000×1200×50...200 18–24 ≤0,035 Трубопроводы, воздуховоды

М-30
Маты в 
рулоне

2500...5300×1200×50...150 29–31 ≤0,032

Скатные крыши, каркасные стены, внутренние
облицовки по каркасу, каркасно-обшивные
перегородки, перегородки из камней и блоков,
перекрытия по деревянному каркасу и из ЛСТК, полы по
лагам, шумопоглащающие конструкции

П-15 Плиты 1200×610×50...200 13–17 ≤0,038

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, полы по лагам, подвесные потолки,
воздуховоды, шумопоглащающие конструкции

М-15ф Плиты 1200×610×50...200 13–17 ≤0,038 Воздуховоды

П-18 Плиты 1200×610×50...200 17–25 ≤0,037

Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, перекрытия по деревянному каркасу и
из ЛСТК, полы по лагам, подвесные потолки,
шумопоглащающие конструкции

610 × 1220 мм НГ (класс А1) 50 лет
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Ассортимент продукции «НЕМАН+»

Марка Форма
Размеры, мм

(l×b×h)
Плотность

кг/м³
λ₂₅Вт/(м·°C) Область применения

П-18ф Плиты 1200×610×50...200 17–25 ≤0,037 Воздуховоды

П-18к
(стекло-
холст)

Плиты 1200×610×50...200 17–25 ≤0,037 Воздуховоды, шумопоглащающие экраны

П-20 Плиты 1200×610×50...200 22,5–23,5 ≤0,037
Каркасные стены, внутренние облицовки по каркасу,
каркасно-обшивные перегородки, перегородки из
камней и блоков, шумопоглащающие конструкции

П-30 Плиты 1200×610×50...200 25–35 ≤0,034

Скатные крыши, каркасные стены, внутренние
облицовки по каркасу, каркасно-обшивные
перегородки, перегородки из камней и блоков,
перекрытия по деревянному каркасу и из ЛСТК, полы по
лагам, шумопоглащающие конструкции

П-50 Плиты 1200×610×50...200 40–55 ≤0,034

Скатные крыши, трехслойные стены (сэндвич-панели
поэлементной сборки), стены с навесным
вентилируемым фасадом, каркасные стены, внутренние
облицовки по каркасу, перекрытия по деревянному
каркасу и из ЛСТК, полы по лагам

610 × 1220 мм НГ (класс А1) 50 лет
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Ассортимент продукции «НЕМАН+»

Марка Форма
Размеры, мм

(l×b×h)
Плотность

кг/м³
λ₂₅Вт/(м·°C) Область применения

П-50к
(стекло-
холст)

Плиты 1200×610×20...200 40–55 ≤0,034

Трехслойные стены (сэндвич-панели поэлементной
сборки), стены с навесным вентилируемым фасадом,
перекрытия по деревянному каркасу и из ЛСТК,
воздуховоды, шумопоглащающие экраны

П-60к
(стекло-
холст)

Плиты 1200×610×20...100 55–85 ≤0,034
Трехслойные стены (сэндвич-панели поэлементной
сборки), стены с навесным вентилируемым фасадом,
воздуховоды, шумопоглащающие экраны

610 × 1220 × 20...200мм НГ (класс А1) 50 лет

Примечание: необходимая толщина применяемого материала в качестве утеплителя и(или) звукоизоляции определяется разработчиком проектной документации

на основании теплотехническим расчётом по СП 2.04.02-2020 и расчетов по звукоризоляции.
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Технические характеристики и входной контроль

Общие технические характеристики

Группа горючести: НГ (негорючие), класс А1

Температура плавления волокна: 650–700°C

Кратковременное водопоглощение: ≤1 кг/м² (WS1)

Влажность по массе: ≤0,2–0,3%

Паропроницаемость: ≥0,5 мг/(м·ч·Па)

Звукопоглощение: αw = 0,7–0,9

Экологичность: без фенолформальдегида, до 80% стекломатериала

50 лет

Входной контроль материалов

Перед применением необходимо проверить:

1
Наличие документов

Сертификаты соответствия и сопроводительных документов

«НЕМАН+»

2
Целостность упаковки

Вакуумная упаковка, вскрытие только перед монтажом

3
Геометрические размеры

Соответствие толщины и размеров заявленным в технической

документации

4
Состояние материала

Отсутствие механических повреждений, следов увлажнения, 

загрязнений

5
Срок хранения

Не более 12 месяцев в заводской упаковке

Запрещается применять материал с нарушенной упаковкой,

следами конденсата или деформацией более 10% от номинальной

толщины.



ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовительный этап, технологические операции

по типам конструкций, требования к монтажу
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Подготовительный этап и наружные стены

Подготовительный этап

1

Приёмка основания
Поверхность очищена, дерево обработано 

огнебиозащитой

2
Разметка каркаса

Шаг стоек - ширина плиты минус 10–20 мм

3
Подготовка материала «НЕМАН+»

Распаковка за 15–30 мин до монтажа

4
Подготовка СИЗ

Комбинезон, перчатки, очки, респиратор FFP2

Монтаж минеральной ваты в каркас

ВАРИАНТ 1 Каркасная стена / вентилируемый фасад

Конструкция «пирога» (изнутри наружу):

1. Внутренняя обшивка + пароизоляция 4. Ветровлагозащитная мембрана (нахлёст 

10–15 см)
2. Каркас (шаг 590/1190 мм)

5. Вентзазор 30–50 мм
3. «НЕМАН+» (М-11, М-15, М-16, М-17, 

М-20, М-30, П-15, П-18, П-20, П-30, П-50) 

враспор

6. Облицовка (сайдинг, фасадные панели)

Рекомендация: При толщине >100 мм укладывать в 2 слоя с перевязкой швов 

(шахматный порядок)

ВАРИАНТ 2 Утепление под облицовочный кирпич

1 Несущая стена (кирпич/бетон/брус)

2 Гибкие связи/крепежные элементы

3 «НЕМАН+» (П-50, П-50к, П-60к) плотно к стене

4 Воздушный зазор 20–40 мм для вентиляции

5 Облицовочный кирпич с вентиляционными отверстиями
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Внутренние перегородки, кровли и полы

Внутренние перегородки (звукоизоляция)

1. Каркас из металлопрофиля CW/UW или бруса

2. Плиты «НЕМАН+» между стойками враспор

3. Обшивка ГКЛ/ГВЛ с обеих сторон

4. Герметизация примыканий акустическим герметиком

Марка Толщина Эффективность

М-11 50–150 мм Базовая

М-15, М-16, М-17
П-15, П-18

25–200 мм Повышенная

М-20
П-20, П-30

50–200 мм Максимальная

Полы по лагам

1. Черновой пол / подшивка

2. Пароизоляция (при утеплении над неотапливаемым помещением)

3. Лаги (шаг 590 мм)

4. Укладка матов М-11, М-15, М-16, М-17, М-20, М-30 и(или) плит 

П-15, П-18, П-20, П-30, П-50, П60к между лагами без сжатия!

5. Ветрозащита (при необходимости)

6. Черновой пол / стяжка / чистовое покрытие

Важно: При устройстве полов по грунту стекловата не 

применяется — использовать экструдер или пеностекло
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Внутренние перегородки, кровли и полы

Конструкция скатной кровли

Скатная кровля и мансарда

1. Внутренняя обшивка + пароизоляция (герметичный слой!)

2. Стропила (шаг 590/1190 мм)

3. Укладка матов М30 и(или) П-30, П-50 между стропилами враспор

4. Ветровлагозащитная мембрана с проклейкой стыков

5. Вентзазор 40–50 мм (обязательно!)

6. Контробрешётка + обрешётка + кровельный материал

Особые требования:

• Не перекрывать карнизный продух

• При уклоне >30° — дополнительное крепление

• Пароизоляция непрерывная — все стыки герметизировать
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Потолки, чердаки и промышленная изоляция

Холодный чердак

1. Пароизоляция по потолку нижнего этажа (герметичный слой)

2. Укладка матов М-11, М-15, М-16, М-17, М-20, М-30 и(или) плит 

П-15, П-18, П-20, П-30, П-50, П60к между балками

3. При необходимости — второй слой перпендикулярно (50+50 мм)

4. Ветрозащита не требуется, но обязателен продух чердака

Эксплуатируемый чердак / технический этаж:

→ Добавить настил по лагам с зазором 20–30 мм

→ Использовать плиты П-30 или П-50 при нагрузке

Утепление полов по лагам

Трубопроводы и промышленное оборудование

Промышленная изоляция трубопроводов

1 Очистка и антикоррозионная обработка поверхности

2 Установка опорных колец/каркаса (при необходимости)

3 Обертывание матами М-11ф, М-15, М-15ф, М-16, М-20к, М-20ф

4 Крепление проволокой, бандажами или скобами

5 Защитный кожух (оцинковка, алюминий) при наружной прокладке

до +250°C



КАЧЕСТВО
И РЕСУРСЫ

Требования к качеству, приёмка работ,

потребность в материалах и инструментах
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Требования к качеству и приёмке работ

Параметр Допустимое отклонение Метод контроля

Плотность прилегания «НЕМАН+» Зазоры >2 мм не допускаются Визуальный, щуп 2 мм

Толщина слоя -5…+10 мм от проектной Линейка, щуп

Нахлёст паро/ветрозащиты ≥100 мм, проклейка скотчем Визуальный, рулетка

Вентзазор 30–50 мм, без перекрытий Шаблон, визуальный

Влажность утеплителя Сухой, без конденсата Влагомер, визуальный

Оформление скрытых работ

Перед закрытием утеплителя оформляется Акт освидетельствования 

скрытых работ с указанием:

Марки, партии и количества применённого «НЕМАН+»

Фактической толщины и плотности укладки

Состояния паро- и ветрозащитных слоёв

Подписей производителя, технадзора и заказчика

Инструментальный контроль

Тепловизионное обследование

После завершения работ, при перепаде ≥15°C

Проверка воздухопроницаемости

Пароизоляционного контура (для класса А+)

Акустические испытания

Перегородок при повышенных требованиях
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Потребность в ресурсах

Материалы (на 100 м²)

Наименование Ед. Норма

«НЕМАН+» по проекту м³
Толщина + 
5%

Пароизоляционная плёнка м² 110

Ветрозащитная мембрана м² 110

Скотч для плёнок шт. 3–5

Брус/профиль обрешётки м.п. По проекту

Крепёж (саморезы, скобы) шт. По норме

Огнебиозащита для древесины л 0,3–0,5/м²

Инструменты и оборудование

Нож монтажный усиленный Степлер строительный

Рулетка, уровень, правило Шуруповёрт, дрель

Пылесос с HEPA-фильтром Вакуумный коллектор пыли

Средства индивидуальной защиты

ОБЯЗАТЕЛЬНО при работе со стекловолокном!

Комбинезон защитный

Закрытый крой, плотная ткань, манжеты на резинке. Одноразовый или 

многоразовый со стиркой отдельно

Перчатки

Прорезиненные ладони, тканевая основа. Менять при намокании

Очки защитные

Закрытого типа, с боковой защитой. Обязательно при работе над головой

Респиратор FFP2

С клапаном выдоха. Одноразовый, менять каждые 4–6 часов

Головной убор

Плотный, закрывающий волосы

Специфика «НЕМАН+»: Современное штапельное стекловолокно имеет

минимальную колкость, но микрочастицы могут вызывать раздражение.

После смены — обязательный душ с тёплой водой (не тереть кожу

мочалкой).



БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОНОМИКА

Требования безопасности, охрана окружающей среды,

технико-экономические показатели
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Требования безопасности и охраны окружающей среды

Производственная безопасность

Работа со стекловолокном «НЕМАН+»:

Запрещается приём пищи и курение в рабочей зоне без снятия СИЗ

Обеспечить принудительную вентиляцию или проветривание

Обрезки сразу убирать в герметичные мешки с маркировкой

Пожарная безопасность:

• «НЕМАН+» — класс НГ (негорючая), но упаковка (полиэтилен) горюча

• Курение только в специально отведённых местах

• Огневые работы — после уборки пыли и волокон

Работа на высоте:

• Использование страховочных систем и ограждений

• Леса и подмости — инвентарные, с актом приёмки

Охрана окружающей среды и утилизация

Отходы «НЕМАН+»

Собирать в герметичные мешки с маркировкой "Отходы 

минеральной ваты"

Не сжигать на территории объекта (выделение вредных 

веществ)

Вывозить на специализированные полигоны ТБО

Защита водных объектов:

Не допускать попадания волокон в ливневую канализацию и 

водоёмы. При работе у водных источников — использовать 

поддоны и сборные ёмкости.

Экологичность производства

«НЕМАН+» производится с использованием до 80% стеклобоя

(вторичное сырьё). Продукция сертифицирована по европейским 

экологическим стандартам.
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Технико-экономические показатели

18–30
м²/смену

35–60
чел.-ч/100 м²

0,95–0,98
коэффициент

Показатель Значение

Коэффициент использования материала 0,95–0,98

Срок службы теплоизоляции ≥ 50 лет

Экономия энергопотребления До 50%

Низкий отход благодаря оптимальному формату плит 610×1220 мм, 

соответствующему стандартным шагам каркаса 590/1190 мм.

Экономическая эффективность

Срок службы ≥ 50 лет

При соблюдении технологии монтажа и эксплуатации

До 50%

Оптимальный формат плит

610×1220 мм — минимум отходов при стандартном шаге 

каркаса



Узлы, контроль качества

Типовые детали (узлы) применения «НЕМАН+»

(согласно приложения)

1 Детали кровель и покрытий

2

3 Детали стен

4 Детали перекрытий

5 Детали перегородок

Карта операционного контроля

Этап Ответственный

Подготовка основания Мастер участка

Монтаж каркаса Прораб

Укладка «НЕМАН+» Мастер, технадзор

Монтаж плёнок Мастер

Скрытые работы Технадзор, заказчик
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Детали сэндвич-панелях поэлементной сборки

6 Детали звукоизоляции

7 Детали подвесных потолков

8 Детали полов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ «НЁМАН»
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